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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Projekt anlegen

Ok=

{5h Konfigurieren

o=

4 _ -"\
|k\. i _,fl

MNeues Projekt

Mame

Baustellennames

Projektzeitzone

Europe/Stockhalm .

Hinzufigen
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Einheit anlegen

© Track 3 Dateien [ Produktivitat ) EorthMover

Kartenaberlogerungen Integrationen Materialien

4 Auslastung

Planungen

Projektname Baustellenname
Projekt ID BAUWU
Zeitzone Europe/Stockholm
Projekt-Koordinotensystem - Mone selected
Messeinheit METERS
EPSG
Projektgrenzen
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Eingaben speichern
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Einheit anlegen

Bousteilenname & () e
— = i X, Suche 2 fo]

@ Track 2 Doteien I Produktivitat

Projekt Kartenuberlagerungen

€3 EarthMaver

&l Auslastung 12D

Integrationen Materialien Zonen Lizenzen Planungen

Neue Einheit

Einheit hinzufigen

Emheitenname

Bagger/Dozer/Groder #123456789

Einheitentyp

Bagger

Hersteller

Muster
Maodell

Muster

Matiz

Kosten Typ

Keine A
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Einheit anlegen und koppeln

o=
| |
\ “

Neue Einhert

Geratetyp

MC1

ConX-Einrichtung

Server conx.leica-geosystems.com

Zuordnung ® Code: 476LAN

v As-Builts automatisch synchronisieren

Code anfordern

Kopplungscode auf dem Panel in der Maschine

anfordern
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial
Einheit koppeln und E-ID

hinzufiigen ~
|.\\ j /;I
Meue Einheit

Gerat koppeln

Kopplungscode eingeben (7)

476LAN

@
R

G s

Neue Einheit

Add Entitlement

Enter Entitterment

XOOOOGIO00OM-000M-000N000

You may skip this step if your device olready hos a valid Entitiement 1D
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Einheit koppeln und E-ID
hinzufiigen

."I =t

i )

\ /

Wapl = ol
Neue Einheit
() Erfolgreichl

Die Einhert Bogger/Dozer/Grader #123456789 wurde hinzugefigt mit den folgenden angehangten Gerdten:

oY cerorreir
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Daten hochladen

T BT
Bouctellennome ¥4

[y, Produktivitat 3 EorthMover 43 Auslastung T 3D

[ HEE o=

. Zeigefverstecke Dateien
@ Drog und Drop um die Reihenfolge zu
andem

Alle Daoteien

Wahie die Daoteien vomn linken
Marms Datentyp - Quelle Gedandert Grosse Bildschirm.

Hochladen
Datei zum Hochloden ouswahlen
Dateipfod
Verbunden mit
Einheit auswahlen Einheitentyp auswahlzn
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Spickzettel MC1
ConX Tutorial

Daten hochladen

# 5

R
[ &
\ F
Hochladen

Datei zum Hochloden ouswahlen

‘._.- h‘.
E
4 + Kopieren
Daoteipfod

Verbunden mit

Einheit auswahlen ‘ Einheitentyp auswahlen

Baustellendaten per Drag & Drop hineinziehen
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Daten hochladen

r"l.f . .l‘\"u
L
.\- = I
Hochladen
Name Pfad Datentyp Grosse
UK Saguberkeit AR HS global DGM.dxf Referenzmodell W 14229 kB |
de52nhn.grd Koordinatensystem 370 MB fi
UTM32_8 DHHNZ016. 1ok Koordinotensystem 0.59 kB il
Datei zum Hochloden ouswiahlen
Dateipfad
Verbunden mit
| [ Bagger/Dozer/Groder #123456789 ‘ | % Grader| | x Bagger| | % Dozer |
x T antllﬁden
benannte Einheit alle
bekommt die Daten Bagger/Dozer/Grader

bekommen die Daten
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Spickzettel MC1
ConX Tutorial

Daten hochladen

© Track 2 Dateien [t Produktivitat £ EarthMover i Auslastung f 3D
Suche und Filter Asbuilts Verknupfte Einheiten

Name - Datentyp - Quelle - Geandert - Grosse

[ 1-'; deS2nhin.grd Koaordinatensystem COMDE 2023-D1-02 12/04

2 HNZ016 ystem C 0 0 byt
aub k5 gl R i 8] 023-0 0 17

Ubersicht nach dem Datenimport
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Spickzettel MC1
ConX Tutorial

Daten im MC1 synchronisieren

Datensynchronisierung

An/von USB ICON Site USB

Verbunden ConX synchronisieren

Datensynchronisierung

An/von ConX iCON Site USB

Verbunden IIIII

Wird synchronisiert (100%)
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Spickzettel MC1

ConX Tutorial

Daten im MC1 synchronisieren

Projekte
Attic
& Baustellenname
Examples
MikroRoad
® Paving Small Test Designs

Paving Designs

& Baustellenname ConX-Projekt mit Cloud-
Symbol
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/fSensorPLUS

Hilfe bei technischen Fragen

Support Schweiz
+4158 580 41 88
support@sensorplus.ch

SensorPLUS AG
Oberdorfstrasse 62
9100 Herisau
www.sensorplus.ch

Fir Kunden mit Service-Abo kostenfrei.

Support Osterreich
+43 5576 745 71
support@sensorplus.at

SensorPLUS GmbH
Schwefelbadstralie 2
6845 Hohenems
www.sensorplus.at



