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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

ACHTUNG - offiziell vom Hersteller Leica
Geosystems nicht unterstiitzt

Ausgangspunkt:

- Montage und Verkabelung
abgeschlossen

- Einrichtung seitens Holp
abgeschlossen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Im Hauptmenii auf das
e Schliisselsymbol driicken

Autorisierung

N Authentifiziert als Installateur.

Ausloggen

sich mit dem Passwort “i007” als
Installateur einloggen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

J Im Hauptmenu auf
Werkzeug driicken

Werkzeug

Werkzeuge

Toleranzen Hohe:+/-0.020 m, Seite: +/-0.020 m
STARR200

® TILT200 Breite: 2.00 m, Lange: 1.29 m

neuen Loffel anlegen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Neuer Loffel

Name

Loffelnamen vergeben
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Werkzeugteile

Tilteinheit Keine(r)

Typ Schwenkloffel
Name Holp

Werkzeugerkennung Aktiviert

O © ©6

Tiltrotator

Deaktiviert

@ O

Tiltrotatoreinheit anlegen

(4 4 HEXAGON

®
- when it has to be right @

Geosystems



Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Montagerichtung - 1

Sicherstellen, dass der Loffel nicht geneigt oder gedreht ist.

Loffel vollstandig schlieRen und dann zur nachsten Seite gehen.

/

Y
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»
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Anweisungen des
Kalibriermeniis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Montagerichtung - 2

Loffel zu einer offenen Position bewegen und dann zur nachsten Seite
gehen.

Anweisungen des
Kalibriermeniis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Montagerichtung - 3

Loffel bewegen, bis das Schwenkgelenk (ungefahr) horizontal
ausgerichtet ist.

Loffel nach rechts schwenken, sodass die rechte Ecke hoher ist.

Zur nachsten Seite gehen.

O S,
Keine Schwenkung des Loffels bei Holp méglich

Losung:

Oberwagen verdrehen, bis die rechte Ecke héher ist
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Montagerichtung - 4

Loffel um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.

Zur nachsten Seite gehen.

Anweisungen des
Kalibriermeniis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Werkzeugabmessungen
Loffellange

Loffelbreite

Loffelldnge und Loffelbreite eingeben
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Werkzeugsensoren: Loffelwinkel

Kalibrierwerkzeug Laser Lot

Loffel bewegen, bis die Linie zwischen Stielgelenk und Schneide
vertikal ist.

Kalibrieren

Aktuelle Kalibrierung: 19-08-22 06:35

\Whinlsal

O ©

Loffelwinkel kalibrieren
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Werkzeugsensoren: Flachwinkel

Loffel bewegen, bis die Schneide horizontal ist. Dann ,Kalibrieren*
drucken.

Kalibrieren

Aktuelle Kalibrierung: 19-08-22 06:38

Winkel

Montageoffset
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Neigungssensoren: Delta

Loffel bewegen, bis das Schwenkgelenk horizontal ausgerichtet ist.
Dann ,Kalibrieren“ drucken.

Calibrate

Deltawinkel kalibrieren
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Neigungssensoren: Delta

Lange zwischen Stiel- und Schwenkgelenken messen.

Lange 0.387m

Aktuelle Kalibrierung: 19-08-22 09:35

Winkel

Montageoffset

O ©

IWichtig!
Standardwert von muss
stehenbleiben.

Diesen Wert gibt es beim Holp-Rotator
nicht, da kein Schwenkgelenk existent
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Tilt Level

Aktuelle Kalibrierung: 19-08-22 09:41

Tilt Level kalibrieren

Anweisungen des Kalibriermentis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Rotationssensor

Loffel schlielRen, bis der Wert grin wird.

Rotationssensor kalibrieren

Anweisungen des Kalibrierment(s folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Rotationssensor kalibrieren

Anweisungen des Kalibriermentis folgen

Wert muss im Nachgang evtl. angepasst werden
(nochmalige Parallelitdtsmessung — hdndische
Offsetanpassung)
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Rotationsdimension

Loffel offnen bzw. schlieRen, bis das griine Ziel erreicht ist.

Rotationsdimension

Loffel drehen, bis das grine Ziel erreicht ist.

Rotationsdimension kalibrieren

Anweisungen des Kalibriermentis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Rotationslange messen und Wert eingeben.

Lange 0.350 m

O ©

Zwischen Loffelgelenk
und der Mitte des
Schnellwechslers
messen.

Zwischen Loffelgelenk und der Mitte des Schnellwechslers messen.

Rotationsdimension kalibrieren

Rotationslénge so genau wie moglich messen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Tilt Null

Loffel bewegen, bis das grune Ziel erreicht ist.

Tilt Null kalibrieren

Anweisungen des Kalibriermentis folgen
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Spickzettel MC1

Kalibrierung Holp-Rotator

Tilt Null

Aktuelle Kalibrierung: 19-08-22 10:11

Winkel

Montageoffset

Dampfung

O ©

Tilt Null kalibrieren
IACHTUNG! - kein Schwenkgelenk vorhanden

- Wasserwaage von unten an den
Loffel halten

- Oberwagen drehen, bis eine “O-
Stellung” an der Wasserwaage
erreicht wird
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/fSensorPLUS

Hilfe bei technischen Fragen

Support Schweiz
+4158 580 41 88
support@sensorplus.ch

SensorPLUS AG
Oberdorfstrasse 62
9100 Herisau
www.sensorplus.ch

Fir Kunden mit Service-Abo kostenfrei.

Support Osterreich
+43 5576 745 71
support@sensorplus.at

SensorPLUS GmbH
Schwefelbadstralie 2
6845 Hohenems
www.sensorplus.at



