iCONSstruct — GNSS Konfiguration - when it has to be right @

Geosystems

ICONstruct Konfiguration fur GNSS mit refnet

Konfigurations-Anleitung fliir GNSS NetRover mit NTRIP

Einstellungen
LN
M \
System Einheiten Gerite Gerate im Block

Einstellungen starten

Sensor Profile

= iCG70-Rover-N... 2687291

‘-’ iCG Demo Nur lesen

3213678
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Sensor Profile Neues Profil

= i{CG70-Rover-N... 2687291

Model: iCON gps 70 b
==~ iCG Demo Nur lesen

siMS 3213678

Entsprechendes Model
auswahlen

Kommunikationseinstellungen

Kommunikationsmodus

Modus Bluetooth p

Suche starten

Verwendetes Gerit

Kein Sensor ausgewahlt. Suche ausfiihren!
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Kommunikationseinstellungen

Kommunikationsmodus

Modus Bluetooth b

Néachsten Punkt

Status wahlen

iCON gps 70 26872
Gefundene Antenne
auswahlen

Konfiguration

Aktuelle Konfiguration I I

GPS Modus NTRIP Rover | Neue Konfiguration

anklicken

Netzwerktyp i-MAX An die Arbeit

Mountpoint

Konfiguration laden Neue Konfiguration
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@ Grundeinstellungen

O O 0O

Sensormodus Rover b

Wechsel zur nachsten
Anwenden Netzwerk P Seite durch Antippen vom
gelben Punkt.

Verbindung iiber NTRIP b

Alle Einstellungen wie
angezeigt setzen.

0wV

Adresse ‘ v2.refnet.ch ‘
Einstellungen fir refnet setzen.
Portkennung ‘21 01 ‘ )
Nutzername und Passwort ist pro
Instrument ein eigenes.
Benutzername ‘ 1234 ‘
Passwort 123456 |

Automatisch mit Server verbinden Ein
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imaxchmsm4
. . muss in jedem Fall ausgewahlt
Mount; t h 4 p
ountpoin IMmaxchmsm g‘ werden.

Netzwerktyp i-MAX p ﬁ
i-MAX als Standard

GGA Ausgabe Auto

Einstellungen Antenne

Stabhshe 12.000 | o

Berichtigte Hohe des Lotstabes 2.000 Alle Einstellungen wie angezeigt
setzen.

Schnellverschluss fiir Lotstab Aus
Stockhohe kann dem

Radstand “ Kundenwunsch angepasst werden.
Das runde «i» zeigt ihnen die Infos

Messmethode Vertikal P zu den verschiedenen Optionen an.
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DASASADA

Status-Information

Profilname ‘iCG70 SmartRef ‘ h Namen fir neues
J Sensor Profil eingeben
GPS Modus NTRIP Rover
Korrekturen, letzte Minute 0%
Positionsqualitat None

Einstellungen mit
Haken bestatigen

Ermittelte Basis-Antenne Autom. Erkennung

Ermittelte Basis-Antenne Autom. Ermittlung '

Vorschlage fur die Namensgebung:

iCG SmartRef

iCG swipos

iCG refnet

iCG 2670000 (Serial No.)

Alternative fir den Betrieb mit eigener Referenz:
e iCG Rover
¢ ROVER
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Glonass und Beidou kénnen mit einer zusatzlichen Lizenz genutzt werden:

Sensor Profile Sensor-Information

Instrumente zur Positionsbest..~~ : g
Profilname iCG70

Eﬁ_ Builder300 = — )

Sensortyp iCG70

é; iCB70 3302676 | )
Seriennummer 29011975

= iCG70 29011975

Firmware 0.0.0.0
::L iCR70 3218480 | )
_ Ende Wartungslizenz 01.01.2100
é iCR80 3049898 | )

GPS-Modus Radio Rover

Funkkanal -20

Kommunikation | 4
GPS Modus Radio Rover :

Konfiguration dndern | 4
Funkkanal -20

Systeminformation | 4
Funkfrequenz 473.000000 MHz

Systemdienstprogramme 4
Neigung Aus

Optionen zuriicksetzen 4

Rinex-Logging | 4
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O Einstellungen Antenne n
~  Erweiterte Einstellungen o
XRTK Ein
Elevationswinkel 10 o
" Zusatzliche
GLONASS = Satellitensysteme
EIN-schalten
Galileo Ein
BeiDou Ein
GPS L2C Ein
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Beim Erstellen des neuen Projekts wird nun einfach das entsprechende Koordinaten-System
ausgewahlt:

v
Daten importieren
] £ ALLE LOK Loc >
Interner Speicher SCHULUNG

Referenzdaten PO
StraBendaten [ Interner Speicher

SmartRef LVO3LN02.lok
Kontrolle

SmartRef LV95LHN95.lok
Punktwolke

SmartRef LV95LN02.lok
Koordinatensystem 1 Projekte Interner Speicher .

Neu sind fur alle Korrekturdaten-Anbieter die Koordinaten-Systeme identisch. Die
Namensgebung ist SmartRef und dann das entsprechende Koordinaten-System.
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Support Schweiz
+4158 580 41 88
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9100 Herisau
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Fir Kunden mit Service-Abo kostenfrei.

Support Osterreich
+43 5576 745 71
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www.sensorplus.at



	iCONstruct Konfiguration für GNSS mit refnet

